ŽIVOTNOST  A  VLASTNOSTI  PLASTOVÉHO  PLOTU  

Pro výrobu dílů plastového plotu se používá speciální syntetický materiál – tvrdý houževnatý PVC granulát se zvýšenou odolností vůči účinkům slunečního UV záření. 

Tento materiál se používá i pro výrobu vytlačovaných profilů k montáži plastových oken. Historie výroby plastových oken trvá již 40 let s velmi pozitivními poznatky v jejich životnosti a tepelně-mechanických vlastnostech - to vše bez  potřeby náročné údržby. O tom svědčí masové používání plastových oken u novostaveb nebo rekonstrukcí po celém světě. 

Tepelná a mechanická odolnost:

Použitý materiál garantuje životnost plastového plotu min. 50 let - při standardních teplotách venkovního použití od - 25oC do + 40 oC a pokud nebude celý plot nebo jeho části vystaveny trvale nebo cyklicky násilnému mechanickému zatěžování nebo poškozování ze strany uživatele. Zvláště za hlubokých mrazů pod  -15 oC houževnaté plastové materiály začínají křehnout.

Tepelně-délková roztažnost PVC plastu nezpůsobuje v daném teplotním rozmezí použití v konstrukci plotu žádné výrazné napětí a tím i deformace tvaru.

Maximální tepelná odolnost bez ztráty stálosti tvaru je + 60 oC, při vyšších teplotách nad +80 oC začíná PVC postupně měknout (tzv.viskózně-elastické chování), při teplotách nad 120 oC počíná pozvolna přecházet do plastického stavu a lze jej působením mechanického namáhání tvarovat – po ochlazení jsou změny tvaru již nevratné.

Chemická odolnost: 

Působení vody, zředěných i koncentrovaných kyselin, zásad (tj. hydroxidů) a oxidačních činidel, anorganických solí a jejich vodním roztokům PVC materiál spolehlivě odolává. Je odolný také organickým rozpouštědlům na bázi alkoholů (líh a lihové čisticí prostředky) a alifatickým uhlovodíkům (benzín, nafta a oleje). Neodolává působení rozpouštědel na bázi ketonů (aceton) a furanů – s těmito chemikáliemi by se však v běžné praxi neměl vůbec dostat do styku.

Odolnost vůči biologickým vlivům:

Obsah chloru v makromolekulární struktuře polymeru PVC (polvinylchlorid) má za účinek vynikající odolnost vůči rozkladnému působení bakterií, plísní a dřevokazných hub. Dřevokazný hmyz a hlodavci tento syntetický materiál nenapadají.

Barvostálost:

Dlouhodobé intenzívní sluneční záření – zvl. jeho UV složka – má negativní vliv na barvostálost jakéhokoliv barevného pigmentu – dochází k narušení molekulárních vazeb a změně jejich chemické struktury. 

K probarvení PVC plastu se používají standardní pigmenty a barviva na anorganickém i organickém základě. Ochranu makromolekulární struktury PVC plastu a barevných pigmentů proti UV záření zabezpečuje obsah speciální přísady – tzv. UV stabilizátoru – ve směsi PVC materiálu. UV stabilizátor zde působí jako inhibitor (zpomalovač) radiační koroze.

Čistě bílé PVC materiály vzhledem k vysoké odrazivosti záření a použitému pigmentu (titanová běloba v obsahu 4-5 hmot.%) jsou nejvíce barvostálé – lze garantovat až 10 let bez výrazné změny odstínu. Barvostálost pastelových odstínů barev je nižší, závisí na typu pigmentů a lze ji garantovat na kratší dobu – cca 5 let bez výrazné změny barevného odstínu. Obecně platí – čím tmavší odstín, tím horší barvostálost – postupem času dochází ke ztrátě „plnosti“ původního barevného odstínu.

Určitou roli v dlouhodobých a nestejnoměrných změnách barevného odstínu plotu

hraje jeho směrová orientace ve venkovním prostoru vůči neustále měnícímu se osvitu sluncem v průběhu dne, odkrytost či úplná nebo částečná zastíněnost prostoru stavby plotu.

Požárně-technická charakteristika:

Tvrdý houževnatý PVC materiál je dle normy ČSN 730862 charakterizován stupněm hořlavosti skupiny B – nesnadno hořlavý. Špatně hoří pouze v přímém plameni, po vyjmutí z plamene okamžitě uhasíná. Je to v důsledku ovolňujícího se atomárního chloru z molekulární struktury polymeru při jeho tepelné destrukci a současně probíhajícím chemickým reakcím za vzniku chlorových sloučenin, vytěsňujících kyslík z oblasti hoření a dusících tím plamen. 

Produkty hoření PVC jsou chemicky agresivní a jedovaté, zvláště hojně vznikající plynný chlorovodík je silně kyselý a leptá dýchací sliznice.

K uhašení požáru místa s výskytem PVC lze použít běžné hasící přístroje všech druhů nebo přímé hašení vodou.

Údržba:

PVC plastový plot nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou údržbu dodatečnými nátěry či použitím povrchově-konzervačních prostředků. Postupem času dojde na povrchu PVC plastu k mírnému zmatnění původně hladkého a lesklého povrchu – vzniká tzv. degradační povrchová mikrovrstva. Tuto mikrovrstvu není vhodné nějak odstraňovat  (např. leštěním), protože svým způsobem brání dalšímu průniku slunečního UV záření do hloubky hmoty plastu.

K eventuálnímu očištění povrchu PVC plotových dílců od hrubého prachu, zemního nebo travního znečištění a exkrementů od ptáků se doporučuje použití standardních saponátových prostředků ve vodném roztoku a opláchnutí čistou vodou ručně nebo použitím tlakových ostřikovačů.

